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代理店

タナカラバーNo.600 シリーズ
タナカラバーNo.600 シリーズは、ニット衣料にワンポイントマークを
印刷するために開発されました。『濃色の生地に対して色彩が鮮明でな
い』『風合が悪い』『伸縮性素材の場合に対しては、塗膜に割れが生じる』
等、多くの問題点を全て解消した画期的な水性ラバーインキです。

◆特　　長◆
　◎印刷適性に優れ、常温乾燥でも使用可能なノンホルマリン型インキです。
　◎被膜が非常に柔軟でゴム弾性に有し、風合が良く伸縮性に優れている。
　◎摩擦堅牢度・洗濯堅牢度・耐ドライクリーニング性に優れている。
　◎隠蔽性に優れている。
　◎密着性に優れている。
　◎塗膜に光沢を有する。

◆使用方法◆
　印刷メッシュ：６０〜１００メッシュを御使用になるのが、最適です。
　架　橋　剤　：特に密着性・耐洗濯性を必要とされる場合は、“フィキサーＭＲ”
　　　　　　　　を全体量に対して２〜３％添加して下さい。
　乾燥条件　：常温乾燥でもご使用になれますが、１３０℃×３分ベーキング
　　　　　　　　して頂く事により全ての性能が向上します。

◆使用配合例◆
　（１）一般的な配合例で白生地などに印刷する場合。
	 　濃色	 　中色	 　淡色
　　　　タナカラバーNo.600 バインダー	 　９０	 　９５	 　９７
　　　　カラーベース	 　１０	 　　５	 　　３
　　　　　　　　　　　計	 １００	 １００	 １００

　（２）黒、紺色等色生地に鮮明な印刷を出す場合。

	 　濃色	 　中色	 　淡色
　　　　タナカラバーNo.620 バインダー 	 　９０	 　９５	 　９７
　　　　カラーベース	 　１０	 　　５	 　　３
　　　　　　　　　　　計	 １００	 １００	 １００　

　※カラーベース（着色剤）の配合量は、10％を限度にお客様で適宜調節して下さい。

　（３）白色を印刷の場合は、“タナカラバーNo.600 白” を御使用下さい。
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※記載されているデーターは、弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。
　御使用前には必ず、御社にて確認試験を行って下さい。

タナカケミカル株式会社 TEL.06(6459)1525
FAX.06(6459)1526

URL : http://www.tanaka-chemical.co.jp/    e-mail : office@tanaka-chemical.co.jp

◆販売単位◆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　入　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 １kg	 ５kg	 １７kg	 ２０kg　　　　　　品　名
　　　　　タナカラバーNo. ６００　バインダー	 ◯ *	 ◯	 ◯
　　　　　タナカラバーNo. ６２０　バインダー	 ◯ *	 ◯	 ◯
　　　　　タナカラバーNo. ６００　白	 ◯ *	 ◯	 	 ◯
　　　　　フィキサー	ＭＲ	 ◯	 ◯	 ◯
　　　　　カラーベース	 ◯	 ◯	 ◯

　　　　　　＊タナカラバーNo.600 バインダー・No.600 白・No.620 バインダーの、１kg 缶を御注文の際は、
　　　　　　　最低１０缶まとめて御注文下さい。

◆注意事項◆
　◎密着性・洗濯性・隠蔽性などの評価は、印刷前に必ず予備テストを行ない御使用下さい。
　◎塗布量により隠蔽性・弾力性・光沢性に差がありますのでご注意下さい。

◆保　　管◆
　◎乾燥した冷暗場所に保管して、購入後はなるべく早くこ使用下さい。


